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 از متر هر براي يا و شود هزينه بايد طلا كيلو يك لوله خط از متر 24 هر ساخت براي كه عظيم سرمايه اين

 و جوشكاري ، نقل و حمل ، كاري عايق ، سازي لوله ، اوليه مواد تهيه از قوي فشار اينچ 56 لوله خط

 آمريكا دلار 5000 حدود برداري بهره مرحله تا و ضروري و لازم آزمايشات و زمين زير در دفن و حفاري

   . دارد نياز سرمايه



 كه خام نفت از بغير نفتي هاي فرآورده و سيالات و گاز انتقال لوله خطوط در

 بهره و راندمان افت در بزرگي معظل ،لوله داخلي جداره در موم نشيني ته

 و تصفيه عليرغم نيز گاز و نفتي هاي فرآورده ساير نمايد مي ايجاد برداري

  ، كربن اكسيد دي گازهاي به آلوده عوامل باقيماندن و وجود علت به پالايش

 لوله خطوط در بويژه خورنده هاي اسيد ايجاد و رطوبت ،سولفوره هيدروژن

 در زائد مواد از ناشي خواسته نا رسوبات و ماسه و شن نشيني وته گاز انتقال

 كه نمايد مي تنگ بحدي را لوله دروني محفظه گاهي ها لوله دروني جداره

 انرژي صرف فرآورده از معيني حجم انتقال براي و راندمان افت موجب

 طلب را نفتي هاي فرآورده و سيالات و گازها فشار تقويت براي العاده فوق

  نمايد مي



 و تعميرات هاي روش از يكي لذا

 فوق مشكلات و معضلات كه نگهداري

 و دوام بر علاوه و داده كاهش را

 موجب ، لوله عمر طول افزايش

 خطوط راندمان و دهي بهره افزايش

 و جوامع ايمني كننده تضمين و لوله

 محيط حفظ همچنين و همجوار صنايع

 وپيگ پيگ كاربرد گردد مي زيست

 لوله خطوط هاي شبكه در راني

 متناسب سراسري و انتقال ، جرياني

 بطور انتقالي فرآورده و سيال نوع با

 . باشد مي شده بندي زمان و اي دوره



 چيست ؟ ((Pigپیگ 

 ((Cleaningتميز كاري پيگ وسيله اي است كه پس از قرار دادن در داخل خط لوله  به منظور 

در طول خط لوله به  ((Inspectionبازرسي  و ((Dimensioningاندازه گيري ابعادي  ،

 .  حركت در مي آيد 

 .گفته می شود« پيگ رانی»به کار استفاده از پيگ در داخل لوله ها، 



 :  پيگ ها در بالاترين سطح به دو دسته تقسيم می شوند

 پيگ های عمومی -1             

 (پيگ های هوشمند)ابزار بازرسی درون خطی  -2             



 همچنين . هستند که ديواره ی داخلی لوله را تميز می کنندديسک ها و برس هايی دارای پيگ ها

ذرات معلق و اضافی موجود در سيال به دليل اغتشاش و جريان گردابی به وجود آمده در سيال 

و  ((copsدارای اندازه های مختلف و تعداد سرها  ،( PIGsUtility(پيگ های عمومی . جابه جا می شوند

 .تعداد برس های مختلف است که انتخاب آن ها برای کاربردهای مختلف، متفاوت است

 :((UTILITY PIGSپيگ های عمومي 



1- ژل پيگ های شيميايی، بر پايه ی آب، هيدروكربن و اسيد هستند، انعطاف پذيری مناسبی دارند : ژل پيگ ها

مزيت پيگ های شيميايی نسبت به . و معمولاً جهت پاک سازی آب و روغن مورد استفاده قرار می گيرند

 .پيگ های مکانيکی آن است که در لوله گير نمی کنند و زيست تجزيه پذير هستند







5- جهت خشك كردن خطوط از مايعات و انتقال برخى از سيالات بر پايه ی : پيگ های اسفنجی

 .هيدروكربن و آب مناسب است 



 (Decaling pin type)پيگ هاى تراشنده ی رسوبات سخت و كريستالى 

 (Pig Train)قطار هاى چند منظوره 

 (Universal Joint)پيگ هاى انعطاف پذير 

 (Dual & Multi Size)پيگ هاى دو و چند اندازه ای 



 پيگ هوشمند





 :با پیگ راني در خط لوله مي توان به اهداف زير دست يافت 

 

 تميز كاري رسوب در داخل خط لوله -

 ... (قطر داخلي ، شعاع وزاويه خم و )اندازه گيري ابعادي خط لوله  -

 خارج سازي مايعات از داخل خط لوله انتقال گاز -

 خارج سازي گاز از داخل خط لوله انتقال مايعات -

 تهيه نقشه وپروفايل خط لوله -

 نمودنسازي خط لوله براي راه اندازي ويا از سرويس خارج آماده  -

 راندمان جريان سيال عبوري از خط لوله بهبود  -

 پوشش دادن جداره لوله با ضد خورنده ها -



 پايان


