
 

 

 

 

 

 چكيده

امروزه اهميت طناب هاي فولادي در صنعت به 

يا از اين طناب ها با عنوان ناندازه اي است كه در د

كاربرد از جمله .شودماشين انتقال قدرت ياد مي 

نفت و گاز در صنعت حفاري  طناب هاي فولادي

كي يمي باشد.شناخت و تحليل اين المان مهم مكان

ن لازم و ضروري به با توجه به كاربرد گسترده ي آ

ين اساس در اين مقاله ابتدا بر ا.نظر مي رسد

طناب هاي فولادي اتي در خصوص استفاده توضيح

شده و سپس در خصوص  در صنعت حفاري ارائه

انتظار هاي مورد نظر جهت رفع مشكلات موجودو

 اين مشكلات به بحث و بررسي خواهيم پرداخت.

 

 شرح كاربرد طناب ها در صنعت حفاري

ز كاربردهاي طناب هاي فولادي در صنعت حفاري ا

مي توان به استفاده از آن ها در سيستم بالابري 

و همچنين برپايي دستگاه حفاري  دستگاه حفاري،

 جابجايي ادوات و تجهيزات مربوط به صنعت حفاري 

 

 

 

 

 

 

به تشريح سيستم بالابري اشاره كرد.در ادامه 

  دستگاه حفاري خواهيم پرداخت.

حفاري مجموعه اي از دستگاه م بالابري يك سيست

ماشين آلاتي است كه  جهت بالا و پائين بردن 

از  به داخل چاه و يا بيرون از چاه تجهيزات حفاري

1شكل.آنها استفاده مي شود  

 

سيستم بالابري دستگاه حفاري :1شكل  

 گردونه حفاري

 جعبه قرقره تاج دكل

دكل دكل

 قرقره متحرك 

 قرقره ي ذخيره 

 مهار طناب 
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ري مهمترين اجراي سيستم بالابري دستگاه حفا

قرقره قرقره تاج دكل، جعبه ، گردونه حفاريشامل 

طناب و طناب هاي قرقره ي ذخيره ي ،  متحرك

  فولادي مي باشند.

بالابر بسيار بزرگ است كه حفاري يك گرودنه 

حفاري به دور آن پيچيده شده و بالا و پايين  طناب

 .كشيدن رشته حفاري توسط آن صورت مي گيرد

عه ي بهم پيوسته مجمو ،جعبه قرقره تاج دكل

تاج دستگاه روي بر كه  قرقرهايست از چندين 

 قرقرهشود. بيشتر جعبه  نصب و استوار مي حفاري

شوند داراي چهار تا  كه امروزه ساخته مي اييه

داراي قرقري متحرك نيز مي باشند.هفت چرخك 

بعد از طناب قرقره هاي بزرگ شيار داري است كه 

ن مي پيچد. قرقره قرقره تاج  به دور شيار هاي آ

متحرك همانطور كه از اسمش مشخص است به 

دستگاه سمت بالا و پايين حركت كرده و در وسط 

به آن . وسيله اي كه طناب آويزان است حفاري

مهار  را شده و در آن محل ثابت مي گرددمتصل 

بزرگ جهت قرقره اي ، قرقره ذخيره .گويندطناب 

  .باشدمي  فولادي طنابنگهداري و ذخيره ي 

 

  جعبه قرقره تاج دكل و قرقره متحرك  :3شكل 

استاندارد هاي زيادي در مورد طناب ها ي فولادي 

     API از جمله ميتوان به استانداردوجود دارند 

RB9D .سيم ها به در ساختمان  طناب اشاره كرد

شوند تا رشته ها را تشكيل دهند و  هم بافته مي

ندتا طناب تشكيل شو رشته ها به هم بافته مي

سيم ها در هر رشته و تعداد رشته در هر  تعداد.شود

براي .مي كند طناب را مشخص ساختمانطناب 

 8 سيم در هر رشته و 7 يعني 8*7ساختارمثال 

   2شكل .تركيب يافته استطناب هر  رشته در

 

8*7مقطع طناب  -2شكل  

 جعبه قرقره تاج دكل

دكل دكل

 ك قرقره متحر



 6*19 ساختاراز دو  غالباًدر صنعت حفاري ايران  

ستفاده مي شود .ا 6*36و  

 

وارينگتون و  طناب ها داراي سه نوع بافت سيل،

هر رشته تعداد سيل،در  بافتفيلر مي باشند.در 

بافته مركزي  سيمهر رديف كه دور  سيم هاي 

هاي رديف بيروني  سيمقطر  .مساوي هستندشده، 

ولي در  ،هاي رديف دروني است سيمبيشتر از قطر 

بعلت  ان مي باشد.ها يكس سيمهر رديف قطر كليه 

اين نوع طناب ها  ،سيم هاي بيرونيضخيم بودن 

در بافت  داراي مقاومت سايشي بالايي هستند.

در رديف بيروني  سيم هايهر رشته در وارينگتون 

بافته صورت يك در ميان ه ببوده و ضخيم ونازك 

سيم هاي نازك وضخيم تركيب  . به علتمي شوند

وارينگتون داراي قابليت بافت  ،در رديف بيروني

 نسبت به طناب هاي سيل بالاتريانعطاف پذيري 

ها در تمامي  سيمدر بافت فيلر قطر .مي باشند

.در فضاي خالي بين مفتول يكسان است رديف ها 

هاي نازكي  سيمني و رديف دروني وهاي رديف بير

فيلر ناميده مي شوند. طناب هاي  گيرندكه قرار مي

ي بيشتري بوده و از قابليت فيلر داراي سطح فلز

سايش بالاتري برخوردار مي  انعطاف و مقاومت به

.باشند  

 ه ي طناب،تكيه گاهي براي رشته هامغزهسته يا 

صرف ترين پر م از نوع دو .استتحت شرايط خمش 

مغزه ي ومغزه ها عبارتند از مغزه ي اليافي 

ب فولادي با مغزه ي اليافي داراي انعطاف .طنافلزي

فلزي زه ي مغاستحكام اما  بالاتري مي باشدپذيري 

% بالاتر از طناب با مغزه ي اليافي مي باشد. 10

طناب ها مورد استفاده در صنعت حفاري غالب 

ايران داراي هسته ي مستقل از سيم با بافت فيلر و 

  باشند. مي 6*36و 6*19در دو كلاس 

 طرح مسئله و موضوع پژوهشي

اي حفاري خشكي طناب هاي فولادي در دستگاه ه

و دريايي از اهميت بسيار بالايي برخوردار بوده و 

پيوند مستقيمي با هزينه هاي حفاري و ايمني 

به همين دليل به منظور افزايش  د.نكاركنان دار

ايمني كاركنان و كاهش هزينه هاي حفاري لازم 

  است به بررسي عمر طناب ها پرداخته شود.

پايين قر ها و بالا و با توجه به عبور طناب از روي قر

طناب ها  ،در حين عمليات حفاري آنهامكرر  شدن

 .شوند دچار خستگي ميدر اثر خم شدن مكرر 

زنگ  ،ضربه ايهمچنين وجود بار هاي شوكي و 

لهيدگي سايش و  ،چرخش طناب ،خوردگيزدگي و 

 ريب طناب ها به شمار مي روند .از ديگر عوامل تخ

تاثير آنها بر عمر طناب عوامل و اين  لذا بررسي كليه

 مسئله اي مهم تلقي مي گردد.

 

  

  



 مراحل كار و انتظارات پيشنهادي

جهت مطالعه و ارائه راهكار به منظور رفع مشكلات 

تحت عنوان نياز به تعريف طرحي  ،مطرح شده

صدور گواهي سلامت براي طناب هاي فولادي در "

 مي "نفت و گاز حال استفاده در صنعت حفاري

  .باشد

استفاده  در حالمطابق با اين طرح كليه طناب هاي 

حفاري پايش شده و گواهي سلامت  صنعتدر 

 ،كنند و هيچ طنابي بدون شناسنامه دريافت مي

شناسنامه هر  گيرد.مي مورد بهره برداري قرار ن

 طناب حاوي اطلاعاتي از قبيل مشخصات طناب،

تاريخ صدور گواهي  سي،بازر وضعيت نگهداري،

عمر مفيد و همچنين ميزان عمر باقيمانده سلامت ،

 طناب مي باشد.
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